
Trappan tillverkas med 1, 2 eller 3 steghöjder 

Utförande:

Btg 1 Std, C 30/37, ca 5% lufthalt, armering B 500 B, de synliga ytorna i gråbetong som standard. 

Trappan kan även utföras mörkgrå/antracit samt med frilagd ballast av exempelvis ärtkross, svart/vit 
marmorkross,Dansk sjösten, röd porfyr, mm

I entréplanet ingjuten förzinkad ram och skrapgaller, 600 x 300 mm. 
För större poster lämnas specialoffert. 

Entrétrappa 
typ Liljeholmen
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Entrétrappa typ Liljeholmen



Trappsteg, entréplan och balkar levereras i lösa delar som monteras på plats.

Utförande:
Btg 1 Std, C 30/37, ca 5% lufthalt, armering B 500 B, de synliga ytorna i gråbetong som standard. 

I entréplanet ingjuten förzinkad ram och skrapgaller, 600 x 300 mm.
Vinkeljärn med dubb för infästning i vägg ingår i leveransen.
 Trappsteg och entréplan har en godstjocklek av 6 cm.

Montering:
Entréplan och plansteg limmas fast på balkarna med lämpligt betonglim.
För fristående trappor kan stödben medlevereras, dessa skall fastgjutas 20 cm under marknivå.
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	Steg-	 Trapp-	 Trappans	 Trappans	 Trappans	 Planens	 Steg-	 Vikt
	höjder	 plan	 höjd	 längd	 bredd	 djup	 djup	
	 st	 st	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 kg

	 1	 1	 16	 105	 150	 105	 30	 238

	 2	 1	 32	 133	 150	 105	 30	 326

	 3	 1	 48	 161	 150	 105	 30	 414

	 4	 1	 64	 189	 150	 105	 30	 502

	 5	 1	 80	 217	 150	 105	 30	 590

	 6	 1	 96	 245	 150	 105	 30	 678

	 7	 1	 112	 273	 150	 105	 30	 766


